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Q SERIE KUBISK SIGNALLYS
874161313 
QDS LED orange fast/blink. 230V AC

LED / Xenon
Fast/blink og blitz
IP66
Kan kombineres med sirene serie "A"
Str. 94mm, 132mm og 184mm

PRODUKTBESKRIVELSE
Q-serien er en serie advarselslamper med moderne LED-teknik, eller xenonstrobe, som har et rigtigt godt lysniveau præsenteret i et kompakt kubisk /
firkantet design.

Den unikke linse giver et klart og kraftigt lys med god spredning. LED-teknikken betyder, lang levetid, lavt strømforbrug og bedre holdbarhed i forhold til
vibrationer.
 
Fås i farverne: orange, rød, klar, blå, grøn og gul.
 
Da lamperne har kapslingsklasse IP66 er de særligt egnet til industri-, proces-, marine og vind applikationer.
Q serien findes i 4 størrelser, som kan kombineres med lydmoduler fra serien "A".
 
Eksempel på anvendelse, monteret på et vinkelbeslag.
 
Str. 1: 94x94mm
Str. 2: 132x132mm
Str. 3: 184x184mm
 
 
 
 

SPECIFIKATIONER

Farve linse Orange

Farve hus Rød

IP-klasse IP66

Lyskilde LED

Lystype Blinker, Stabil



Driftstemperatur -30°C ... 60°C

Nominel strøm 75 mA

NS-klasse 9

Koblingsklemme 2,5 mm²

Kabel indgang Nederst eller fra siden

Lynfrekvens 1 Hz

Nominel forsyningsspænding 230-240 V AC

Diameter 94 mm

Højde 99 mm
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