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TRYKKNAPPER 922,5 MM, BELYSTE
LAV

L21AH10
Tryk lav fieder @22 Rad belyst

¢ IP 69K

PRODUKTBESKRIVELSE

BACO'’s komplette program af trykknapper, ngdstop, omskiftere og signallamper er designet til harde industrielle miljger og applikationer, der kraever hgj
ydeevne, gennemteenkt design og beerer tydeligt praeg af mange ars knowhow.

Vi giver derfor hele 10 ars kvalitetsgaranti pa hele produktsortimentet fra BACO. Komponenterne fra BACO er lette at montere, med et stilfuldt design der
lafter hele applikationen og med store muligheder for tilpasning af f.eks. funktioner og unikke maerkninger pa trykknapper, omskiftere og signallamper.

De lave trykknapper fra BACO er specielt egnede til applikationer hvor utilsigtet bergring skal minimeres.
Trykknappen er saledes konstrueret, at man skal have en finger vinkleret pa trykket for at aktivere det.

Som standard markedsferes trykknapperne med ring i sglvfarve. Safremt der enskes sort ring i stedet, skal koden eendres fra L21xxxx til L22xxxx.

SPECIFIKATIONER
Anbefalet tilspaendingsmoment 3 Nm
Belyst Ja
Beskyttelsesklasse Il (dobbeltisoleret)
Farve Rad
Farve linse Rad
Funktion Fjeder retur
Godkendelser UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse 1P66, 1P69, IP69K
IP-klasse, panel IP69K
Klimaresistens saltholdig luft IEC 60068-2-52

Klimaresistens varme IEC 60068-2-30



Klimaresistent luftfugtighed
Slagfasthed
Temperaturomrade fra
Temperaturomrade lager fra
Temperaturomrade lager til
Temperaturomrade til
Type/Model

Vaegt

IEC 60068-2-3
IK05

-25°C

-40°C

70°C

70°C
Skylletrykknap

158 ¢
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