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FLOWMETER MED VISER
Model TZ1

TZ1-008 GR006
Flowmeter 2-6 I/min, G1/4, ur @100

e Til vaesker op til 100 bar
e Flow 2-250 I/min. 1-100 cSt vaeske
e Med eller uden mikroswitch

PRODUKTBESKRIVELSE

Model TZ1 er et mekanisk flowmeter af stempeltypen med afleesning af flowet pa et @100 mm viserinstrument. Der er ogsa mulighed for at fa instrumentet
leveret med mikroswitch eller potentiometer. Takket vaere dets robuste design er det yderst velegnet i industrielle eller andre mere kraevende applikationer.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning
IP-klasse
Kontaktbelastning max
Materiale fjeder
Materiale hus
Materiale stempel
Materiale teetninger
Max flow

Max flow
Medietemperatur til
Min flow
Ngjagtighed
Tilslutning

Trykomrade max

Stik DIN 43650-A
IP65

5A

Rustfrit stal 301
Bronze

Messing

NBR

8 I/min

6 I/min

90 °C

2 1/min

+ 3 % af maleomradet
G1/4F

100 bar




Type flowkomponent Flowmeter
Vaegt 1,6 kg
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