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M5, M6 FOTOCELLER
med indbygget forstaerker

UXT100D-PNP
FOTOCELL S-M 1M M5 KABEL

o Rustfrit hus og kemikaliebestandige linser
« Side-vendt S/M i M5-hus

« Indbygget forstaerker

* |P67

PRODUKTBESKRIVELSE

TAKEX

TAKENAKA SENSOR GROUP

UX-serien er fotoceller med indbygget forsteerker. Starrelsesmaessigt er de som fiber, men der kraeves ikke separate forsteerkere. Husene i rustfrit stal og
med polysulfonlinser er bestandige over for kemikalier og fotocellerne er derfor ideelle hvor der kreeves renlighed, sa som inden for levnedsmiddel- og
medicinalbranchen, hvor fotoceller kommer i kontakt med renggringsmidler.

SPECIFIKATIONER

Distance min.
Effektforbrug
Elektrisk tilslutning
Fotocelleteknik
Funktion
Godkendelser
IP-klasse

Light / Dark Switching
Lystype

Materiale hus
Materiale linse
Reaktionstid
Spanding DC max
Spaending DC min

Tasteafstand

0 mm

0,015A

Indstabt kabel 2m
Sender/modtager
Markekoblet

CE

P67

Ja

Red LED

Rustfrit stal
Polysulfone
0,5ms

24V

12V

1000 mm



Temperaturomrade fra -25°C

Temperaturomrade til 55°C
Udgang PNP
Udgangsstrom max 0,08 A
UXR100D
Emitter Receiver
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