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TPC-1051WP Enabling an ndeligent Planet
Panelmonteret industriPC

TPC1051WP-BASICDATA

e 10,1" skaerm

« 16:9 wide multi touch
« |IP66 i front

« Til plan montering

PRODUKTBESKRIVELSE
SPECIFIKATIONER

Antal CPU-kerner 2
Baggrundsbelysning LED
Bredde 283,1 mm
Clock Speed 1,75 GHz
CPU Atom E3827
Displayformat 16:9
Displaystorrelse 10,1

Dybde 61,4 mm
Effektforbrug 36 W
Frontpanel tykkelse 7 mm
Godkendelser CCC, CE, FCC, UL, BSMI
Hukommelse RAM 4GB
Hulmal 274,6x193,8
Hojde 202,3 mm
IP-klasse P66
Kontrast 1300:1

Luminans 300 cd/m?



Materiale frontramme Aluminium

Materiale kapsling Zinkplateret stal
Skarmoplesning 1280x800
Styrespaending 24V DC
Synsvinkel 170/170
Temperaturomrade fra -20 °C
Temperaturomrade lager fra -30°C
Temperaturomrade lager til 70 °C
Temperaturomrade til 55°C

Vaegt 2,56 kg

TPC-1051WP Panel Cut-out Dimensions: 274.6x 193.8 mm TPC-1051WP Panel Cut-out Dimensions: 274.8 x 153.8 mm
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