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POTEMTIOMETER FORSATS
L21RP03 
Potentiometerforsats Ø22

For potentiometer med aksel Ø6-6,35 mm
Kapslingsklasse IP65
Markeret skala 0-10
Monteres i Ø22,5mm hul

PRODUKTBESKRIVELSE
BACO’s komplette program af trykknapper, nødstop, omskiftere og signallamper er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer, der kræver høj
ydeevne, gennemtænkt design og bærer tydeligt præg af mange års knowhow.
Vi giver derfor hele 10 års kvalitetsgaranti på hele produktsortimentet fra BACO. Komponenterne fra BACO er lette at montere, med et stilfuldt design der
løfter hele applikationen og med store muligheder for tilpasning af f.eks. funktioner og unikke mærkninger på trykknapper, omskiftere og signallamper.
 
Her viser vi en komplet oversigt over alt det tilbehør som gør det så let at arbejde med BACO og bestille det fra Vores hylder så du altid får den komplette
løsning.
 

SPECIFIKATIONERSPECIFIKATIONER

Anbefalet tilspændingsmoment 3

Belyst Nej

Beskyttelsesklasse II (dobbeltisoleret)

Farve Sort

Godkendelser UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

IP-klasse IP65

Klimaresistens saltholdig luft IEC 60068-2-52

Klimaresistens varme IEC 60068-2-30

Klimaresistent luftfugtighed IEC 60068-2-3

Slagfasthed IK05

Temperaturområde fra -25 °C

Temperaturområde lager fra -40 °C

Temperaturområde lager til 70 °C



Temperaturområde til 70 °C

Vægt 9 g
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