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PA1 - LUKKEDE MÆRKER (POSE)
Pose á 5x200 stk.

PA1401/0 
PA1 lukket Gul/sort 200 stk/pose (0)

Ledning diameter: 2,5-5,0 mm
Ledningstværsnit: 1,5 – 4,0 mm²
UL94-V0 standard
Temperaturområde ‑30 °C til +60 °C
Fås i forskellige farvekoder

PRODUKTBESKRIVELSE
PA1 ledningsmærke er den kompakte model, der monteres direkte på ledninger. Mærket sikrer høj læsbarhed, selv i begrænsede rum. Installationen er
hurtig og bekvem, og mærket kan udskrives via Partex‑printere for konsekvent kvalitet.
PA1 er ideelt i mange elektriske installationer, hvor plads og præcis mærkning er afgørende.

Kabeltværsnit: 1,5 – 4,0 mm²
Ydre diameter på kavel: 2,5 – 5,0 mm
Teksthøjde: Ca. 2,6 mm
Materiale: blød PVC 
Temperatur driftområde: Ca. ‑30 °C til +60 °C
UL94‑V0 standard (selvslukkende)

Fås typisk sort på hvid, men findes også i sort på gul eller farvekoder. Tekst kan være bogstaver, tal, symboler, +, ‑, / osv.

SPECIFIKATIONER

Antal af hvert tegn 1 pc

Antal rækker 1 pc

Bredde 4,2 mm

Diameter max 5 mm

Diameter min 2,5 mm

Farve print Sort

Farve profil Gul

Højde 5,5 mm

Længde 3 mm

Ledertværsnit max 4 mm²

Ledertværsnit min 1,5 mm²



Materiale PVC

Pakningsstørrelse 200 pc

Pakningstype Pose

Teksthøjde 2,6 mm
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