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PKS - RUSTFRIE MARKER

Pose a 50 stk.

PKS10/0

PKS10 rustfrit mrk. (0) 50 stk. pr. pose

e 10,9 mm x 5,5 mm

» Syrefast rustfrit stal AISI 316

« Sikker montage med stalstrips

« Enkelttegn eller flertegnslasninger

PRODUKTBESKRIVELSE

XE PARTEX

PKS fra Partex er en serie af maerkninger i AlSI 316 rustfrit stal, specielt udviklet til at modsta barske miljger med hgj korrosion, fugt og temperaturudsving.
Maerkerne fas bade som enkelttegn og som skraeddersyede flertegnslgsninger, sa du kan fa preecis den tekst, du behgver, for identifikation i felten.
Maerkerne monteres typisk ved hjeelp af rustfri kabelbindere eller nitter, hvilket sikrer en varig og robust fastggrelse til kabler eller ledningsbundter.

Takket veere materialets egenskaber er maerkningen modstandsdygtig over for brand, vand, kemikalier og aggressive miljger — hvilket ger PKS ideel
til marine-, jernbane-, petrokemiske, fedevare- og medicinske industrier.

SPECIFIKATIONER

Antal af hvert tegn
Antal raekker
Bredde

Farve

Farve profil

Hajde

Laengde

Materiale
Pakningssterrelse

Pakningstype

Teksthgjde

1pc

1pc

10,9 mm
Rustfrit
Rustfrit
10,9 mm
55 mm
Rustfrit stal
50 pc

Pose

6 mm
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