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AUER OPTISK/AKUSTISK ALARM SERIE

"Q" KUBISK
Kombineret med lyd

876161313

QSS LED summer fast/blink orange 230V AC

* |P66

e LED/Xenon - Fast/blink & blitz

e Lydniveau 80-105dB
e 2-3 toner

PRODUKTBESKRIVELSE

| denne serie, har Auer udbygget deres "Q" serie med en akustisk sirene, sa der bade er en optisk og akustisk alarm.

"Q" serien er en serie af signallamper med moderne LED-teknik eller xenon strobelys, som har et meget klart lys, preesenteret i et kompakt design, Den
unikke linse giver et lys med god spredning og LED-teknikken betyder lang levetid, lavt stremforbrug god haldbarhed i forhold til vibrationer.

Med IP66 er denne serie anvendelig for industri, brand og marine applikationer, og den kan kombineres med hele "A"

Har du gnsket om flere forskellige alarmtoner, sa ga til Auer's kombinerede "A" serie af lys & lyd. Denne serie har endvidere internationale godkendte toner til

brand/gas applikationer.

SPECIFIKATIONER

Farve linse

Farve hus

IP-klasse

Lydniveau max

Lyskilde

Lystype
Forsyningsspanding AC max
Forsyningsspaending AC min

Montering

Orange

Rad

1P65

80 dB

LED
Orange LED
240V AC
230 VAC

Uafhzengig



Temperaturomrade fra -30°C

Temperaturomrade til 60 °C

Koblingsklemme 2,5 mm?
Kabel indgang Bund eller fra siden

Diameter 94mm

NS-klasse 9
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