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T SERIE SIGNALLYS @ 75MM

859501313
TDC LED fast/blink. orange 230V AC

o LED - Fast, blink og multiblitz
« Mange forskellige sokkel typer
 |P66 /IKO8

« Kan ogsa leveres med sirene
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PRODUKTBESKRIVELSE

Serie "T" (starrelse @ 75 mm)
Denne nye serie af signallamper findes i mange forskellige monteringsvarianter, som t.ex. bundmontage, veegmontage, rermontage og panelmontage.

Lyskilden er LED og modulerne findes i fast/blinkende og multiblitz
Desuden findes "T" som summer / sirene og det er enda muligt at kombinere lyd og lys uden at det nedsaetter teethedsklassen.

Fas i farverne: orange, rgd, klar, bla, gren og gul

- Moduler med bajonettmontage

- LED fast/blinkende/multiblitz

- Kombi lys & lyd

- Op til 100 dB

- IP66

- IK08

- Panelmonterede er vandalsikrede (IK10)

SPECIFIKATIONER

Farve linse Orange
IP-klasse IP66
Lyskilde LED

Lystype Blinker, Stabil
Montering Bajonet

Vagt 86 g



Koblingsklemme 2,5 mm?

Kabel indgang Fra basen
Diameter 75 mm
Lynfrekvens 2Hz
NS-klasse 8

Hajde 75 mm
Nominel strom 66 mA
Nominel forsyningsspanding 230-240V AC
Driftstemperatur -30°C ... 60°C
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