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ADVARSELSLAMPE SERIE "U" @60 MM

858501313
UDC Orange konstant/blinkende LED-fyr 230 V AC
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» Bajonettilslutning - hurtig installation
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PRODUKTBESKRIVELSE

Med en reekke forskellige lysmgnstre og muligheden for at kombinere med lys er "T-serien" en af de bredeste serier af advarselslamper fra Auer. Med en IP-
klasse pa IP66 og en IK-klasse pa IK08 passer denne advarselslampe ind i de fleste miljger.

SPECIFIKATIONER
Farve linse Orange
IP-klasse 1P66
Lyskilde LED
Lystype Blinker, Stabil
Montering Bajonet
Vagt 529
Antal tilvalgsmoduler 1pc
Koblingsklemme 2,5 mm?
Diameter 60 mm
Lynfrekvens 2Hz
Hojde 58 mm
NS-klasse 8

Nominel strom 45 mA



Nominel forsyningsspanding 230-240 V AC
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Driftstemperatur -30°C ... 60°C
= =
] 4 & 2
% . y . & — I i —
— p— “ B ; — s U ] |
= i ,\ ] i3 p— Q,..“_, - % — 1 "
Fen & % . 2 Fep
L o g e ; ¥ @ e &
' == ™ " ao
b o B8 b i T8
s W | 13 g s il
e e
& & P . e & L
1 o, 78
v A e g o Fg 22 s
- ‘sx‘ﬁg‘ : WAL



	ADVARSELSLAMPE SERIE "U" Ø60 MM
	858501313  UDC Orange konstant/blinkende LED-fyr 230 V AC
	PRODUKTBESKRIVELSE
	SPECIFIKATIONER



