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NOGLEUDVEKSLER ’

X type o'
> Castell

XFSBH1/2
Nagleveksler 1/2 Las

e Udveksling i sekvens
« Robust design

o Ubegraenset antal lase
« Ingen kabelfgring

PRODUKTBESKRIVELSE

X type nggleudveksling bruges til installationer med et stort antal dere. En eller flere primaere nagler kan frigive en eller flere sekundesere nagler i sekvens.

Sekvens betyder, at ngglerne kun kan seettes i eller tages af i en speciel raekkefglge. Hvis f.eks. to nagler skal frigive to nggler, skal de primaere nagler til
venstre saettes i eller tages af fra hgjre mod venstre. Det modsatte gaelder for de sekundeere nagler. Principielt er det samlede antal nggler ubegraenset.

BEMZERK! Tilfgj de symboler, n@glen skal have, til bestillingsnummeret ved bestilling. For eksempel ,AB1“ eller ,ABC123".

SPECIFIKATIONER
Godkendelser CE
| henhold til MD
Materiale kapsling Malet stal
Materials Locks Messing
Mttfd 11363 ar
Omgivelsestemperatur fra -30°C
Omgivelsestemperatur til 60 °C

T 4 monteringshdl @7

5746 | 6715



4 monteringshél B7

67.15

2223

57.15
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