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SUBBASE, CNOMO 30
Serie 189, 190, 192

35300047 
Subbase til singlemontage, RG 1/8"

Enkeltstående eller modulopbygget på subbase
Kan monteres på en DIN-skinne
Passer til serie 189, 190 og 191
Alle tilslutninger 1/8"

PRODUKTBESKRIVELSE
Subbasen fås i to versioner; singlemonteret bruges når kun en ventil er påkrævet eller blokmonteret, når flere ventiler er påkrævet. Ved blokmontage kan
ventilerne let tilsluttes hinanden med en styrepind og låseskruer. Begge typer subbaser har CNOMO 30-tilslutning og tilpasning til ventilserierne 189, 191 og
192. Med blokmonterede ventiler får alle ventiler deres tilførselsluft fra samme indgangsåbning, så slangeudtræk mv. bliver forenklet. Begge modeller kan
monteres på DIN-skinne med klips eller skruer monteret i de to monteringshuller.

SPECIFIKATIONERSPECIFIKATIONER

Vægt 0,185 kg

Montering DIN-skinne, Til overflademontering

Tilslutning G1/8

Antal ventiler 1 pc

Materiale hus Zink


	SUBBASE, CNOMO 30
	Serie 189, 190, 192
	35300047  Subbase til singlemontage, RG 1/8"

	PRODUKTBESKRIVELSE
	SPECIFIKATIONER



