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MODSTANDSFØLER UDEN DYKLOMME
MINIATUREDESIGN
Serie TR10-D

TR10D-14343181 
PT100 3-tråd -50-250°C 250x6mm JS uden gevind

Måleområde fra -196 til 500°C
Miniaturedesign
Med gevind, skæreringsforskruning eller uden gevind
PT100 eller PT1000
Option: ATEX-klasse

PRODUKTBESKRIVELSE
Serie TR10-D fra WIKA er en modstandsføler tilpasset til brug uden dyklomme. Det er specielt nyttigt i applikationer uden aggressive medier, hvor føleren
installeres direkte i applikationen.
Den elektriske tilslutning foregår via forbindelsesterminaler i huset (IP65). Måleindsatsen kan fås i to forskellige udformninger, den ene med en udskiftelig
fjederbelastet miniature måleindsats og en ikke-udskiftelig miniature måleindsats indbygget direkte i enden af dyklommen.
Indstikslængde, procesforbindelse, sensor og andre udførsler kan tilpasses til applikationen.

SPECIFIKATIONERSPECIFIKATIONER

Indstikslængde 250 mm

IP-klasse IP65

Materiale hus Aluminium

Materiale medieberørte del Rustfrit stål 316Ti

Nøjagtighedsklasse Klasse B

Omgivelsestemperatur fra -40 °C

Omgivelsestemperatur til 80 °C

Plug diameter 6 mm

Temperaturområde fra -50 °C

Temperaturområde til 250 °C
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