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EFFEPI ALUMINIUMS
BUTTERFLYVENTIL TYPE "VF"
EFFVF80DA 
Kemi butterflyventil alu DN80 double acting

Materiale: Aluminium
Størrelser: DN80 - DN250
O-Ring: NBR
Fås også som manuel ventil (med håndtag)
Fås både som double acting og single acting normally
open/normally closed

PRODUKTBESKRIVELSE
Aluminium butterflyventil Type "VF".
 
Ventilkrop: Aluminium
Disk: Aluminium
Disk Pins: Messing OT 58
O-ring: NBR
 
Tilslutninger:
Flage tilslutninger - det er nødvendigt med en pakning (følger ikke med)
flangerne er ikke standard størrelser.
Trykluft GAS 1/8 tilslutning
se teknisk fil.
 
Aktuator tryk:
3 til 8 bar double acting
5 til 8 bar single acting
 
DA: DN80 - DN100 - DN150 - DN200 - DN250 (double acting)
SANC: DN80 - DN100 - DN150 - DN200 - DN250 (single acting normally closed)
SANO: DN80 - DN100 - DN150 - DN200 - DN250 (single acting normally open)
 
Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium
 
Fås også som manuel ventil med håndtag type "VFM"
i størrelser: DN80, DN100, DN150, DN200, DN250
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