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CC SERIEN TESCOM

CC-SERIEN
CC-Serien

* Max tryk: 690 bar

e Lzekage: <4 x 10-8 Torr liter sec -1 at 50 psid / 3.4 bar d
Helium

« CV: 0,00125. 0.00005, 0,01

o Temperaturomrade: -34 til 149°C

MOEL No.  CC-AIRS

Mix, PRESSURE

PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom CC-serien

Denne serie af Maleventiler er testet til 690 bar og indeholder en ikke-roterende stem for at reducere slid pa seedet og stem. Ventilen har over 20
omdrejninger fra lukket til fuldt &ben, hvilket giver en fremragende flowkontrol.

Applikationer
« Injektionssystemer
o Kalibreringssystemer
» Prgvesystemer
o GC-baeregas
o Ekstraktion af superkritisk veeske

Fordele
» Kompakt design
» Kan bruges ved hgije og lave tryk
» Kontrollerer gasflow med ekstrem ngjagtighed
» Ngjagtig flowkontrol i bade vakuum- og/eller positivtryksapplikationer
o |kke-roterende stem hjeelper med at reducere slid pa seedet
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Flow vs. Turns - tested at 50 psid [3.4 bar d] with Helium
Maximum Cy 0.00005
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