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TEMPERATURMONITOR MED MANUEL

NULSTILLING
Serie SB15

SB15-14341699

@60 0-100°C brudpunkt=40°C plan 200x6mm 1m

o Maleomrade fra -40 til 400°C

o 1 fast brudpunkt mellem 30 og 380°C
e Diameter 60, 80 og 100 mm

« Kapillzer laengde op til 5m

« Mikroafbryder 5 A, 250 VAC

PRODUKTBESKRIVELSE

IWIKA!I

Serie SB15 fra WIKA er en temperaturmonitor med fierndesign og manuel nulstilling. | tilfelde af fejl i applikationen saetter denne vagt systemet i en sikker

driftstilstand uden automatisk gendannelse.
En nulstilling er kun mulig med et veerktgj efter et temperaturfald pa 3 % af den fulde skalaveerdi

SPECIFIKATIONER

Capillary length

Diameter

Forsyning til sensor
Indstikslaengde

Materiale hus

Materiale kabel

Materiale medieberorte del
Omgivelsestemperatur fra
Omgivelsestemperatur til
Plug diameter

Switch point
Temperaturomrade fra

Temperaturomrade til

1000 mm
60 mm
5A, max. 250VAC
200 mm
Plast
Kobber
Messing
-40°C
60 °C

6 mm
40°C
0°C

100 °C
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Dimensions in mm
Standard version

NS 80 (model 5B1560)
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Dimensions in mm
Standard version

NS 60 (model SB1560)
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Connection designs
Connection design SFS1 / 5V20 with seating cone
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SVt M4 % 1.5, M16x 15, MBx 15
GHBGHE BB

Conpor alloy. stsinkess stesl 1 4571

Insertion kegh ET = vavistis

Stam ciamoter d = 6, 8, 10 mm

Connection designs

Connection design SF31 / V20 with sealing cone
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SY19 with M1 x 1.5 MIBx 1.5, 18 1.5, M0 x 15
GHAGHBELAGHAGTE
Copper aloy. $inkd %40 1 4571

SHIBWING 3 BG4 8 GNE
Copper aoy, stsniess steel 1 4571
Insetion lengeh ET = varistis
Stom ametor d = 6, 8, 10mm

SV20with M14 115, MI6x 1.5, M18x 15
GHBONEONHE

Coppor oy, stainkess steel 1 4571

Iraison uegm ET = vistiy

8. 10mm
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SV M 14X 1.5 MIBx 15, 18X 1.5 M30X 15
GUBGHBGHAGRAGTE
Compor aloy. stainkess steed 1 4571
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SF91J SH16 with pr
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Stom chametor d = 6, 8, 10mm
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